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ArkSwitch T1 4+1 
Artikelnummer: 3050009 

Key Facts 

Á 1x Ausgabeformat Ethernet (TX) 

Á 4x Eingabeformat BroadR-Reach (T1) 

Á Anwendungsbereiche mobil und stationär  

Á Stromversorgung 9...32V DC 

Á Erweiterter Temperaturbereich  von -40°C bis +70°C 

Á Kompakte robuste Bauform 

Á Schutzklasse nach IP65/67 

Steckertyp 

Á 1x M12 X-kodiert 8polig (Terminal)  

 

 

Á 4x M12 D-kodiert 4polig (Kamera) 

 

 

Á 1x M12 A-kodiert  4polig (Spannungsversorgung) 

Systemskizze 



Technische Daten 

Allgemein 

Á Switch: IEEE802.3 Store and Forward 

Á Quality of Service 

Á Flow Control 

Ethernet Schnittstellen TX 

Á IEEE Standards: 802.3  
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T 

Á Anschlussart: M12 X-kodiert  

Á Portzahl / Speed: 1 Port 
10/100/1000 Mbit/s 

Ethernet Schnittstellen T1 

Á IEEE Standards: 802.3 100Base-T1 

Á Anschlussart: M12 D-kodiert  

Á Portzahl / Speed: 4 Ports  
100 Mbit/s Full Duplex 

Spannungsversorgung 

Á Spannungsbereich:  9 bis 32 VDC 

Á Anschlussart: M12 A-kodiert  

Á Verpolungssicher 

Betriebstemperaturbereich  

Á -40°C bis +70°C 

Lagertemperaturbereich  

Á -40°C bis +85°C 

EMV Belastbarkeit / Zulassung 

Á Zulassungen gemäß allen relevanten 

EMV-Richtlinien aus den Bereichen  

Industrie, Landmaschinen, Stapler und 

Baumaschinen.  

Zertifikate auf Anfrage erhältlich.  

Mechanische Belastbarkeit 

Á Stoß- und Vibrationsfest für den Einsatz 

in den Bereichen Landmaschinen, Stapler 

und Baumaschinen.  

Zertifikate auf Anfrage erhältlich.  

 

Schutzklasse 

Á IP65  Schutz gegen Spritzwasser aus  
allen Richtungen. 

Á IP67  Schutz gegen Wassereindringung 
bei zeitweisem Eintauchen. (30 Minuten)  

Á Zertifikate auf Anfrage erhältlich.  

Gehäuse Material 

Á Aluminium vernickelt, Edelstahl  

Montageart  

Á M6 Bohrung für Wandmontage 

Gewicht 

Á 400g 



Abmessungen 


